
O SF04A é um dispositivo ADAS combinado com DMS capaz de monitorar gravar e detectar 
comportamentos externos da via bem como o motorista. Integrado com GPS, modem 4G 
com fallback para 2G, botão de pânico e conexão para até outras duas câmeras, conexão 
para até quatro câmeras.
Possui capacidade de armazenamento de dados incluindo vídeos, fotos e eventos para até 
512G bytes.



Gravação de vídeo de até 4 canais;
Transmissão ao vivo;
Transmissão de imagens e vídeos durantes os eventos;
Rastreamento e posicionamento.

Recursos clássicos de telemetria de vídeo:

Características:

Detecções:

GPS integrado ao módulo; 
Câmera ADAS (SC01A): 1080P AHD; 
Câmera DMS (SC01A): 720P AHD; 
Terceira câmera (SC03A): 1080P/720P AHD; 
Quarta câmera (SC04A): 2.0 Mega P, IP-Camera;
Armazenamento em cartão duplo totalizando 512 GB; 
Microfone interno ao ADAS para monitoramento em tempo real;
Botão de pânico;
Acelerômetro e giroscópio de 3 eixos cada para detecção de colisão, frenagem brusca, 
aceleração e curvas;
Fonte de alimentação de 9 a 36 volts;
Temperatura de operação de -25 a +75 graus Celsius.

Câmera extra

Colisão frontal 
Desvio de faixa
Veículo muito próximo a frente
Pedestre

ADAS:

Celular
Cigarro
Distração
Ausência do motorista  
Obstrução da câmera 
Olhos fechados 
Bocejo 

DMS:





Solicite uma apresentação 
personalizada com os nossos 

consultores técnicos


